Pressemitteilung

Fur Anforderungen der Extraklasse: Neue High-
Performance-Dispersion von Jowat fir die Kfz-
Innenraumkaschierung

Detmold, 04. August 2017 — Fur Kaschierungen im Automobil-Innenraum
steht Anwendern ab sofort eine neue High-Performance-Dispersion von
Jowat zur Verfligung: Die spezielle Rezeptur der Dispersion auf
Polyurethan-Basis wurde eigens auf die besonderen Anforderungen bei
der Echtlederkaschierung hin entwickelt und unterstitzt optimal die
manuelle Vor- und Neupositionierung von Ledernahkleidern. Die neue
PU-Dispersion 158.97 ist in gleichem MaRe fur die Kaschierung mit
thermoplastischen Folien und textilen Verbunden einsetzbar.

Die neue PU-Dispersion 158.97 aus der Reihe Jowapur® ist eigens fur die
besonders hohen Anforderungen bei der Kaschierung von Echtleder,
beispielsweise  zur  Herstellung von Instrumententafeln  oder
TUrseitenverkleidungen, entwickelt worden. Dank der speziellen Rezeptur
kann das Ledernahkleid problemlos manuell vor- sowie zur Korrektur
beliebig oft neu positioniert werden. Der thermisch reaktivierte Klebstoff
bleibt dabei sowohl auf dem Trager als auch auf dem Kaschiermaterial
haften — eine Ablésung findet nicht statt. Die hohe Anfangsfestigkeit der
Dispersion zeigt insbesondere bei manuellen Umbugklebungen deutliche
Vorteile gegenuber bisherigen Produkten. Selbstverstandlich ist
Jowapur® 158.97 auch fir anspruchsvolle Kaschierungen mit dekorativen
thermoplastischen Folien aller Art sowie textilen Schaum- und
Vliesverbunden einsetzbar.

Im Zusammenspiel mit dem neuen Vernetzer Jowat® 197.65 zeichnet sich
die PU-Dispersion durch eine deutlich schnellere
Vernetzungsgeschwindigkeit bei gleichzeitig geringerem Vernetzeranteil
aus. Die kaschierten Bauteile kdnnen somit schneller ausgeliefert und
weiterverarbeitet werden, da die fiur den Transport geforderten
Bestandigkeiten nach sehr kurzer Zeit erreicht werden. Das Ergebnis sind
effizientere Produktionsprozesse ohne groRe Pufferlager. Zudem bietet
die Kombination aus neuer Dispersion und heuem Vernetzer verbesserte
VOC- und Foggingwerte.

Weitere Informationen auf www.jowat.com
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Bild 1: Tarinnenverkleidung

Bildunterschrift: Die Kaschierung von Ledernahkleidern in beispielsweise
Turinnenverkleidungen bringt hohe Anforderungen an den Klebstoff mit
sich.

Bildquelle: Jowat SE

Bild 2: Turinnenverkleidung

Bildunterschrift: Die neue PU-Dispersion 158.97 aus der Reihe
Jowapur®wurde speziell fur die Kaschierung von Echtleder entwickelt.
Bildquelle: Jowat SE

Uber Jowat

Die Jowat SE mit Sitz in Detmold gehért zu den weltweit fiihrenden Anbietern von
Industrieklebstoffen. Diese finden insbesondere in holzverarbeitenden Betrieben
und der Méobelproduktion, in der Papier- und Verpackungsindustrie, dem
grafischen Gewerbe sowie in der Textil- und Automobilbranche als auch in der
Elektroindustrie ihren Einsatz. Das 1919 gegriindete Unternehmen besitzt neben
den deutschen Produktionsstatten in Detmold und Elsteraue vier weitere
Produktionsgesellschaften: die Jowat Corporation in den USA, die Jowat Swiss
AG, die Jowat Manufacturing in Malaysia sowie die Jowat Universal Adhesives
Australia Pty. Ltd. in Australien. Der Komplettlieferant produziert mit tber 1.000
Beschaftigten jahrlich mehr als 77.000 Tonnen Klebstoffe. Eine weltweite
Vertriebsstruktur mit 21 Tochtergesellschaften sowie Partnerfirmen gewéhrleistet
dabei die kundennahe Betreuung vor Ort.
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