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Производство напольных покрытий

покрытия. Они обеспечивают прочное и постоянное соединение различ-
ных материалов, предоставляют такие дополнительные функциональные 
возможности, как водоотталкивающие свойства или создание улучшенно-
го внешнего вида, когда наносятся в качестве прозрачного верхнего слоя. 
Это требует применения стандартных, испытанных и подтвердивших свою 
надежность, клеевых составов, а также новых «интеллектуальных» раз-
работок. Обладая наработанной за многие годы обширной базой ноу-хау, 
компания «Jowat» осуществляет  поддержку частных и коммерческих про-
ектов, связанных со склеиванием при производстве напольных покрытий, и 
является надежным партнером на любой стадии такого производства – от 
разработки новых и специальных клеевых составов для оптимизации про-
цесса склеивания до осуществления обслуживания.

Производство напольных покрытий

Разнообразие конструктивных решений напольных покрытий постоянно 
увеличивается, прежде всего, вследствие появления новых материалов. 
На сегодняшний день отрасль в состоянии обеспечить создание напольно-
го покрытия практически любого желаемого дизайна и качества. Постоянно 
растут и требования потребителей к простоте установки, дизайну и долго-
вечности. Визуально художественное напольное покрытие сложно отличить 
от покрытия из натурального дерева, бетона, камня или пробкового дерева, 
а потребители предъявляют все большие требования к их прочности и дол-
говечности, даже, на кухнях и в ванных комнатах. Надежные специализиро-
ванные клеевые составы играть важную роль в производстве напольного 

Партнерство в любой ситуации

Благодаря большому разнообразию предлагаемых решений, такие современные материалы, как винил, дизайнерское наполь-
ное покрытие, классический паркет или высококачественное ковровое покрытие предоставляют практически неограниченные 
возможности дизайна интерьера. Напольное покрытие играет важную роль в создании атмосферы среды обитания человека. 
Производимые компанией «Jowat» клеи для напольных покрытий являются идеальным решением и удовлетворяют специфи-
ческим требованиям любых форм и конструкций, выполненных из паркета, ламината, современного дизайнерского покрытия, 
ковролина или специального настила.

Производимые компанией «Jowat» клеи для напольных покрытий 
являются оптимальным решением на все случаи жизни.
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Склеивание при производстве 
напольных покрытий
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Ламинат Паркет

Конструкционное напольное покрытие и
виниловая плитка серии «Люкс»Панели для фальшпола

Внешний слой и декоративный картон наносятся, как правило, одним слоем. Этот 
слой приклеивается к подложке из ДВП средней или высокой плотности. При произ-
водстве ламината для повышения его износостойкости используется Крафт-бумага. 
Нижняя часть усиливается стабилизирующим слоем из бумаги или термопластич-
ного материала, предотвращающим деформацию на изгиб, воздействию которой 
напольное покрытие подвергается во время использования. Декоративная пленка, 
внешний и стабилизирующий слой приклеиваются с помощью термопластичных кле-
евых составов и прикатываются каландровыми валиками проходных линий.

При производстве двух- или трехслойного паркета используется дисперсия ПВА, D3, 
а также полиуретановый  клей расплав. Такие клеевые составы наносятся на всю 
поверхность деревянной подложки. После накладывается древесный шпон в виде 
полос различной формы и оба слоя спрессовываются. Затем на подложку наносит-
ся полиуретановый клей расплав, слой из натурального дерева и оба эти элемента 
склеиваются в ходе автоматического прессовывания.

Как правило фальшполы изготавливаются из древесных плит высокой плотности,  
фиброцемента, армированных волокном гипсокартонных плит, а также из стали 
или алюминия. Плиты фальшпола устанавливаются на опоры. Пространство под 
фальшполом обеспечивает возможность установки механических и электрических 
устройств. Фальшполы классифицируются в соответствии со стандартом EN 12825. 
Обычно функциональные или декоративные слои склеиваются при помощи полиу-
ретанового клея.

Художественные напольные покрытия являются многослойными соединениями раз-
личных материалов, изготовленных из ПВХ (поливинилхлорид), виниловой плитки 
серии «Люкс» и имеющих пластиковый верхний слой. Стабилизирующий слой под 
ДВП средней (высокой) плотности или компактной подложкой может быть изготовлен 
из бумаги или пластика, а также, например, их пробкового дерева (для снижения 
шумов, возникающих при эксплуатации). Между несущей подложкой и декоративным 
слоем может быть создан дополнительный стабилизирующий слой. В зависимости от 
состава и структуры декоративного и износостойкого слоя художественное наполь-
ное покрытие может быть приклеено при по
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Твердые напольные покрытия: Паркет

 Безупречный внешний вид и 
 отличное качество

альной D3 дисперсии, имеющей нейтральный уровень рН. Допол-
нительным преимуществом подобных клеевых составов является 
их низкая коррозионная активность, что практически до минимума 
снижает износ производственного оборудования. Дополнительными 
критериями, которые должны приниматься во внимание при выборе 
подходящего клеевого состава, являются происхождение, условия  
хранения древесины и характеристики  используемых материалов. 
Например, важно знать содержание в древесине смол, влаги, а так-
же ионов металлов, которые могут вступить в реакцию с клеевым 
составом. Определенную роль играет также структура используе-
мой древесины, различия в напряженности различных ее участков, 
равно как и наличие или отсутствие необходимости добавления в 

Дизайнеры интерьера предпочитают паркетные полы благодаря их высокому качеству, долговечности и безупречному внешнему 
виду. Большое разнообразие  форм, цветов и видов древесины упрощает удовлетворение индивидуальных требований заказчиков. 
Являясь природным материалом, дерево создает атмосферу достатка и благополучия, а также оказывает положительное влияние 
на интерьер комнаты.

Паркет

Отличные эксплуатационные характеристики клеевых составов 
играют ключевую роль в производстве паркета и обеспечивают 
высокое качество и прочность напольных покрытий. Компани-
ей «Jowat» разработан ряд современных реактивных дисперсий 
и клеев расплавов, удовлетворяющих различным требованиям, 
предъявляемым при соединении слоев твердой древесины с верх-
ним слоем. Выбор клеевого состава, который обеспечит лучшие 
результаты, зависит от нескольких факторов, например, от видов 
древесины, которая используется для подложки. Например, неко-
торые породы древесины меняют цвет при контакте с клеевыми 
составами, содержащими кислоты. Изменение цвета не происхо-
дит при использовании разработанной компанией «Jowat» специ-

Эластичные клеевые составы, используемые при изготовлении паркета.
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дисперсию консервантов. Современные реактивные дисперсион-
ные клеевые составы характеризуются высокой эффективностью, 
коротким временем схватывания, эластичностью и широким спек-
тром методов применения. Компания «Jowat» производит диспер-
сии различной вязкости, что позволяет использовать их в различных 
процессах и на различных поверхностях. В зависимости от предпо-
лагаемого места использования и предъявляемых к напольному по-
крытию требований компания «Jowat» предлагает широкий спектр 
своей продукции, начиная с дисперсий D3 для внутренних работ в 
помещениях с кратковременным воздействием воды или высокой 
влажностью воздуха согласно DIN EN 204/205, дисперсий D4 для 
внутренних работ в помещениях с частым и продолжительным воз-
действием проточной воды или конденсированной влаги и закан-
чивая клеевыми составами для наружных работ и реактивными 
полиуретановыми клеями расплавами, удовлетворяющие высоким 
визуальным и технологическим требованиям.

Шумоизоляционные свойства различных компонентов, использу-
емых в технологической цепи, и то, каким образом они могут по-
влиять на результаты склеивания, имеют первостепенное значение 
при выборе клеевых составов для индивидуальных решений  самых 
разных ситуаций.

 Безупречный внешний вид и 
 отличное качество
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Твердые напольные покрытия: Ламинат, виниловое и 
Дизайнерское напольное покрытие

специфические свойства, например, производится покрытие с до-
полнительным, стойким к механическим контактным повреждениям 
слоем.

Виниловые напольные покрытия

Виниловые напольные покрытия также в течение многих лет исполь-
зовались как в коммерческих, так и в частных помещениях. Такое на-
польное покрытие изготавливается путем печати декоративный слоя 
на основной слой из ДВП, пластика или пробки, которые потом ла-
минируются ПВХ. Обратная сторона покрывается специальным кле-
евым составом для придания изделию водоотталкивающих свойств.

т классических до новаторских решений

При использовании классического ламината, винилового или первоклассного конструкционного напольного покрытия воз-
можности дизайна, а с ними и возможности клеевых составов являются практически неограниченными.

Склеивание ламината, винилового и конструкционного напольного покрытия.

Ламинат

В течение многих десятилетий ламинат остается одним из самых 
востребованных материалов, используемых при создании наполь-
ных покрытий. Причинами этого является то, что напольные покры-
тия из ламината просты в обслуживании, сочетают в себе много та-
ких практических качеств как, например, водо- и износостойкость, 
высокие шумоизоляционные характеристики при относительно не-
высоких затратах. Широкий выбор декоративной пленки упрощает 
дизайн напольного покрытия. Высококачественный рельефный ла-
минат имеет вид деревянного паркетного напольного покрытия или 
пола из натурального дерева. Ламинаты производятся из ДВП сред-
ней или высокой плотности, который ламинируется путем прессова-
ния с верхним слоем, состоящим из обрезного или рулонного листа. 
Затем в процессе обработки ламинату придаются дополнительные 
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Конструкционное напольное покрытие

Последней тенденцией является использование напольных по-
крытий на пластиковой основе. В плане творчества не существует 
практически никаких ограничений при производстве таких наполь-
ных покрытий. Они могут быть ламинированы прозрачными плен-
ками, которым в дальнейшем могут быть приданы дополнительные 
свойства. Виниловая плитка серии «Люкс» имеет разные формы и 
размеры, а также реалистичный вид таких природных материалов, 
как дерево, камень, керамика, бетон или песок. Специально разра-
ботанные для этого полиуретановые клеи расплавы играют важную 
роль в производстве дизайнерских напольных покрытий.
При помощи щелевого сопла клей наносится на обратную сторону 
пленки для обеспечения равномерного покрытия поверхности. Пе-
редовые разработки в производстве напольных покрытий, не содер-
жащих пластификаторов, и современных дизайнерских напольных 

покрытий без использования ПВХ представляют альтернативу 
виниловым напольным покрытиям. В ответ на такую тенденцию 
компания «Jowat» разработала экологически чистый клеевой со-
став. Новая клеевая пленка с низким уровнем выделений предна-
значена для ламинирования пленками и декоративными бумага-
ми обеспечивает основной вклад в   экологию и здоровые условия 
жизни.
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Фальшпол | Мягкие напольные покрытия

танового клея расплава,  который наносится при помощи валов. Эти 
пленки наделяют изделие дополнительными, например, антистати-
ческими или теплопоглощающими функциями. На следующем этапе 
панели собираются, а их торцы покрываются кромочным материа-
лом, который обычно изготавливается из алюминия. Нижняя сторо-
на панелей, которые не переворачиваются во время использования, 
покрывается  защитным слоем. Клеевые составы, используемые в 
производстве фальшполов, также должны соответствовать опреде-
ленным требованиям. Они должны обладать оптимальной адгезией 
с жесткими материалами, высокой начальной прочностью, высокой 
термостойкостью, быстрым схватыванием и долговечностью. Специ-
альные полиуретановые клеи расплавы для плоскостного ламини-
рования соответствуют этим требованиям и обеспечивают прочное 
соединение.

Двойная эффективность

Благодаря своему соответствию специфическим требованиям, фальшполы занимают особое место в данной отрасли и ис-
пользуется в основном в коммерческом секторе. Фальшполы могут выдерживать экстремальные нагрузки, все чаще к ним 
предъявляются повышенные антистатические требования или возможность противостоять высоким температурам, а также 
обеспечивать возможность установки специального оборудования.

Фальшпол

При создании фальшполов под ними получается свободное простран-
ство, которое можно использовать для установки специального обо-
рудования, например, коммуникационных кабелей, электропроводки 
или водопроводных труб. Поэтому, фальшполы широко используют-
ся там, где необходим свободный доступ к установленному механи-
ческому и электрическому оборудованию, например, в помещениях 
торговых ярмарок или в компьютерных залах. Панели фальшпола 
характеризуются высокой несущей способностью и часто выполняют 
дополнительные функции: Как правило, панели изготавливаются из 
древесных плит ламинированных функциональным слоем. Обычно 
верх и низ основы ламинируется при помощи специальной пленки, 
например, алюминиевой с использованием эффективного полиуре-

Специальные предложения для коммерческих организаций
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лет, после чего он подлежит полной переработке. Полиолефиновые 
клеи расплавы компании «Jowat» имеют химический состав, анало-
гичный нижнему полиэтиленовому или полипропиленовому слою по-
крытия, что играет важную роль в упрощении утилизации.

Из гостиной на поле

Эффективные клеевые составы также являются неотъемлемым компонентом при производстве высококачественных тек-
стильных напольных покрытий, будь то ковровых покрытий премиум класса для частных домов или искусственных газонов 
для футбольных стадионов.

Текстильные напольные покрытия

При изготовлении ворсовых ковровых покрытий их обратная тек-
стильная сторона ламинируется, что улучшает прочность и гаран-
тирует правильную укладку. Современные термопластичные клеи 
склеивают волокна нижней части покрытия и обеспечивают высокую 
прочность на разрыв. Клеи расплавы на основе  полиолефинов (ПO) 
наносятся на всю поверхность валами или щелевыми соплами. Эти 
эффективные клеи расплавы облегчают и  ускоряют процесс лами-
нирования обратной стороны покрытия и не препятствуют быстрой 
дальнейшей обработке. Кроме того термопластичные клеевые соста-
вы не требуют времени на высыхание, что способствует экономии 
энергии и снижению эксплуатационных расходов оборудования за 
счет применения более эффективных процессов.
К изготовлению искусственных газонов предъявляются свои специ-
фические требования. С одной стороны, склеиваемые поверхности 
должны противостоять экстремальным механическим нагрузкам, ко-
тором подвергается покрытие во время его эксплуатации. С другой 
стороны срок службы искусственного газона не превышает десяти 

Текстильные напольные покрытия для всех видов использования.
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Функциональные слои и водостойкость
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и низкой вязкости клеи расплавы имеют однородный состав и облада-
ют превосходной текучестью – важным свойством, способствующим 
получению безупречного результата при ламинировании прозрачных 
пленок. Дополнительное преимущество: по сравнению с такими мето-
дами, как лакирование, пленочное ламинирование является более эф-
фективным одноэтапным способом получения глянцевой поверхности.

Водостойкость

Для герметизации подложек из древесины компания «Jowat» произ-
водит водостойкие составы, которые защищают подложки от таких 
внешних воздействий, как влага или химические вещества, усили-
вают прочность и имеют низкую эмиссию органических материалов. 
Специальный водостойкий полиуретановый состав наносится на 
края или на обратную сторону подложки, покрывает всю поверхность 
и благодаря вакуумной технологии проникает в древесину. 
Кроме того, водостойкий состав может использоваться для гермети-
зации минеральных материалов, он лучше склеивает такие матери-
алы как, например, гипс, известняк или подложки на цементной ос-
нове.

Для Специальных возможностей

В зависимости от индивидуальных предпочтений заказчика при помощи прозрачных функциональных слоев покрытию может 
быть придан глянцевый блеск. Оптимальное сочетание специально разработанных клеевых составов и используемых технологий 
обеспечивает значительные преимущества в ходе производственного процесса. Кроме того, водостойкие клеевые составы компании 
«Jowat» обеспечивают эффективную защиту древесных материалов от внешних воздействий, высокое качество и надежность 
продукции.

Защитные слои

Художественные напольные покрытия отличаются высоким качеством, 
улучшенным внешним видом и все чаще используются для придания 
жилому пространству индивидуальных черт. Помимо ламинирования 
различными видами декоративной пленки используются прозрачные 
функциональные слои, которые придают покрытию различные уров-
ни блеска. Прозрачная пленка поступает с рулона и ламинируется с 
декоративной подложкой. Возможность финальной отделки любых 
видов подложек из древесины различными прозрачными пленками 
предоставляет практически неограниченные возможности дизайна - 
декоративный слой виден непосредственно через прозрачную плен-
ку. Используемые для этого полиуретановые клеи расплавы компании 
“Jowat” были специально разработаны для ламинирования тонких, 
прозрачных, ПЭТ, ПВХ или ПУ пленок, обеспечивающих блеск поверх-
ностей и отвечающих самым высоким требованиям. Полиуретановые 
клеи расплавы характеризуются особой стойкостью к ультрафиолето-
вому излучению, прозрачностью и чистотой, а также высокой твердо-
стью поверхности, естественным блеском и способствуют сохранению 
изначальной цветовой гаммы. Благодаря своей специальной формуле 

Прозрачные функциональные слои и водостойкость.
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Адгезионная прочность

же обеспечивают значительный вклад в защиту окружающей среды 
с соблюдением всех правовых норм и ограничений. Специально раз-
работанные дисперсионные клеи с минимальной эмиссией являются 
идеальным решением, особенно при производстве дизайнерских на-
польных покрытий, которые, в отличие от покрытий из ПВХ, благодаря 
современным возможностям комбинирования материалов могут быть 
изготовлены без использования пластификаторов.

Предлагаемые компанией «Jowat» решения обеспечивают высокую 
эффективность процессов производства напольных покрытий, а также 
постоянную прочность соединений, современный дизайн, основные 
функции и способствуют созданию комфортабельных бытовых усло-
вий.

Весь спектр

Компания «Jowat» предоставляет оптимальные решения для всех существующих и перспективных направлений производ-
ства современных напольных покрытий. Кроме того, продукция компании «Jowat» характеризуется минимальным уровнем 
или отсутствием эмиссии и таким образом способствует производству экологически чистых напольных покрытий.

Продукция компании «Jowat» для производителей напольных покрытий.

Будь то классический паркет или современное художественное по-
крытие, надежные клеевые составы компании «Jowat» на протяжении 
многих лет являются незаменимыми при производстве всех типов на-
польных покрытий. В настоящее время к ним предъявляются требова-
ния, выходящие за рамки тех, которым должны соответствовать обык-
новенные клеи. Придание верхнему слою необходимой прозрачности 
или обеспечение необходимой влагостойкости напольных покрытий, 
например, в ванных комнатах возможно только  при использовании пе-
редовых технологий склеивания.
Еще одним ключевым аспектом является минимизация, насколько 
это представляется возможным, вредных выбросов, как при исполь-
зовании клеевых составов, так и в ходе последующей эксплуатации 
напольных покрытий. Предлагаемые компанией «Jowat» решения так-
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Нам удалось привлечь Ваш интерес?
Являясь передовым инноватором в деревообрабатывающей промышленности, компания «Jowat» активно поддерживает действия, направленные на опти-
мизацию производственных процессов и удовлетворение требований заказчиков. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкивается деревообрабатываю-
щая промышленность, – будь то улучшение дизайна, комбинация специальных материалов или использование модифицированной древесины, требования 
высокой прочности и долговечности, а также  эффективность использования энергии и средств, а также растущее разнообразие областей применения.

Мы являемся частью всей производствен-
ной цепочки и предоставляем широкий 
спектр консультативных услуг: начиная с 
постоянного поиска и испытания новых, 
более устойчивых сырьевых материалов, 
заканчивая разработкой инновационных 
клеевых составов в тесном сотрудниче-
стве с поставщиками и клиентами, а так-
же проведением анализа отдельных не-
удачных случаев. На протяжении многих 
лет компания «Jowat» играет ключевую 
роль в обеспечении успеха и защите ин-
вестиций, предоставляя решения, кото-
рые применяются в различных областях 
деревообрабатывающей промышленно-
сти и содействуют оптимизации процес-
сов производства готовой продукции.
Нам удалось привлечь ваш интерес? Свя-
житесь с нами! Мы с нетерпением ждем 
реализации совместных проектов.

дистрибьютор 
компании «Jowat»

Дочерняя структура



www.jowat.com

OOO «ЙOBAT»
121596, Москва, ул. Горбунова, 2, стр. 3
Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза»,
8 этаж, офис B809 
+7 (495) 269-88-88
www.jowat.ru • info@jowat.ru


