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Produkt Information

Ungefüllter PO-Schmelzklebstoff für die Kantenklebung
  Ermöglicht schmale, farblose Klebstofffugen
  Sauber und einfach zu verarbeiten
  Hohe Ergiebigkeit und Klebkraft
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Produkt  Information 

Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf von uns selbst durchgeführten Laborprüfungen sowie Erfahrungswerten aus der Praxis und stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar. 
Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, verwendeten Werkstoffen und Verarbeitungsweisen, auf die wir keinen Einfluss haben, kann aus diesen Angaben sowie aus der Inanspruchnahme 
unseres kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung bitte Einzeldatenblatt anfordern und beachten! Die 
Durchführung von eigenen Versuchen unter Alltagsbedingungen, Eignungsversuche unter Produktionsbedingungen und entsprechende Gebrauchstauglichkeitsprüfungen sind zwingend erfor-
derlich. Die Spezifikationen sowie weitere Informationen sind den aktuellen Technischen Datenblättern zu entnehmen.

Jowat-Toptherm® 237.50
Ungefüllter PO-Schmelzklebstoff für die Kantenklebung

Basis PO

Aussehen farblos

Verarbeitungstemperatur 190 – 210 °C

Oxidationsstabilität ● ● ●
Wärmebeständigkeit ● ● ◐  
Wasserbeständigkeit ● ● ○  
Vorschubgeschwindigkeit ● ● ○
Ergiebigkeit ● ● ●  

Jowat-Toptherm® 237.50 ist ein ungefüllter Kantenklebstoff auf Polyolefinbasis (PO), welcher mit hoher 
Wärmebeständigkeit, breitem Adhäsionsspektrum und hochwertiger Fugenoptik überzeugt. Im Vergleich 
zu konventionellen PO-Schmelzklebstoffen erzielt dieses Produkt deutlich höhere Verbundfestigkeiten. 
Jowat-Toptherm® 237.50 bietet Anwendern eine solide Alternative zu PUR-Klebstoffen, wenn ein breites 
Adhäsionsspektrum und eine optische Nullfuge gefordert sind. Eine Investition in neue Anlagen ist in 
vielen Fällen nicht notwendig.

Jowat-Toptherm® 237.50 enthält keine Füllstoffe. So können bei ausgeprägter Ergiebigkeit kaum 
sichtbare, farblose Fugen hergestellt werden, insbesondere bei dunklen Dekoren und Hochglanzfronten.

Jowat-Toptherm® 237.50  ist zudem REACH-konform und ermöglicht somit einen verbesserten 
Arbeitsschutz im Vergleich zu reaktiven Klebstoffen mit Gefahrstoffkennzeichnung. 

Das Maß der Dinge in der PO-Kantenklebung


