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Превосходная термостабильность 
Наносится роликом или соплом
Высокая начальная прочность, хорошая теплостойкость 
“Нолевой клеевой шов”,  даже на темных декорах 
Не тянет нити, чистое нанесение
Превосходная прочность склеивания 
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Информация о продукции 

За последние годы, кромкооблицовочный клей 
расплав Jowatherm® 280.50 стал признанным 
на рынке универсальным клеем. Клей изве-
стен хорошими технологическими параметра-
ми и отличной прочностью склеивания. Версия 
Jowatherm® 280.50 в белом цвете особенно 
подходит для приклеивания белых кромок на 
белые декоративные материалы. Это обеспе-
чивает превосходное склеивание – “оптически 
нолевой клеевой шов” достигается с классиче-

ским клеем расплавом на основе ЭВА (эти-
лен винил ацетата). 
Сейчас Йоват расширяет эту группу про-
дуктов клеем Jowatherm® 280.50,  цвета 
бесцветный опак. Jowatherm® 280.50 про-
зрачный и кристально чистый в расплаве, и 
обеспечивает бесцветный, опаковый клее-
вой шов. Поэтому он идеально подходит для 
темных декоров или для сочетаний различ-
ных декоративных материалов.

Основа   ЭВА ЭВА  
Рабочая температура [°C] прим. 180 - 200 прим. 180 - 200
Плотность [г/см³] прим. 1.1 прим. 1.0 
Вязкость при  200 °C [мПас] прим. 80,000 прим. 80,000
Область размягчения        [°C] прим. 95 (по Кофлеру) прим. 95 (по Кофлеру)
Цвет  светло бежевый/белый бесцветный опак
Форма поставки      гранулят гранулят

Jowatherm® 280.50/51/58
Универсальный , для прямых кромок, софтформинга и обрабатывающих центров. Для приклеивания 
термопластичных кромок и кромок из HPL, CPL, пропитанной смолой бумаги, массива и шпона.

Jowatherm® 280.50/51 Jowatherm® 280.58

Информация, представленная в буклете, основывается как на результатах тестов наших лабораторий, так и на опыте, полученном в практическом применении, но не является  
гарантией указанных свойств. В связи с широкой областью применения клеевых материалов, методов и способов обработки ими, отсутствует возможность контроля за результатом 
их использования, а также не возникает ответственность за рекомендации и данные, содержащиеся в технических описаниях. Перед применением ознакомьтесь с технической 
документацией и соблюдайте ее положения. Потребителям абсолютно необходимо протестировать клеевые материалы  в  условиях собственного производственного процесса, а 
также произвести испытания на совместимость материалов и на соответствие целевому назначению клея. 


