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PUR-Schmelzklebstoff für hohe Ansprüche 
in der Schaummatratzenmontage
Kein Wasser → keine Trocknungszeit
Sofortiges Füllen und Verpacken möglich
Hohe Anfangsfestigkeit vereinfacht das Handling 
der Matratze
Effizienzsteigerung durch Prozessoptimierung
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Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf von uns selbst durchgeführten Laborprüfungen sowie Erfahrungswerten aus der Praxis und stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar. 
Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, verwendeten Werkstoffen und Verarbeitungsweisen, auf die wir keinen Einfluss haben, kann aus diesen Angaben sowie aus der Inanspruchnahme 
unseres kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung bitte Einzeldatenblatt anfordern und beachten! Die 
Durchführung von eigenen Versuchen unter Alltagsbedingungen, Eignungsversuche unter Produktionsbedingungen und entsprechende Gebrauchstauglichkeitsprüfungen sind zwingend erfor-
derlich. Die Spezifikationen sowie weitere Informationen sind den aktuellen Technischen Datenblättern zu entnehmen.

Die Anforderungen an die Klebung und Dauerhaftigkeit 
einer Schaummatratze nehmen stetig zu. Unter ande-
rem durch den Einsatz neuer Materialien und Matrat-
zenaufbauten, die herkömmliche Klebstoffsysteme vor 
Probleme stellen.
Aufgrund besonderer Eigenschaften der reaktiven Po-
lyurethan-Schmelzklebstoffe (PUR) bietet diese Kleb-
stoffgruppe, wie in vielen anderen Anwendungen, große 
Vorteile für die Klebung von Schaummatratzen. 
Mit Jowatherm-Reaktant® 639.10 können alle marktü-
blichen, insbesondere die schwer zu klebenden Materi-
alien wie z.B. Latex, Visco oder Gelschaum verbunden 
werden.

Der PUR-Schmelzklebstoff erzielt hochwertige Kle-
bungen und gute Langzeitbeständigkeiten. Die Klebfu-
gen sind dauerhaft weich und erfüllen hohe Qualitäts- 
und Komfortansprüche. 
Anforderungen hinsichtlich Schadstoffen gemäß IKEA, 
Oeko-Tex100, LGA, TÜV und Blauer Engel werden er-
füllt. Der Klebstoffauftrag kann grundsätzlich einseitig 
oder zweiseitig, per Walze oder im Sprühauftrag er-
folgen. Sofern der Verarbeitungsprozess und die Ma-
tratzenkonstruktion dies zulässt, kann  der Klebstoffbe-
darf bei zweiseitigem Auftrag deutlich reduziert und eine 
noch bessere Klebung erzielt werden. 

Aufgrund der hohen Anfangsfestigkeit ist das Handling 
bis zur Presse und der folgende Füll- und Verpackungs-
prozess problemlos.
Zusätzlich können die Prozesskosten durch sofortiges 
Füllen, Verpacken und eine verkürzte Zwischenlage-
rung gesenkt und dadurch die Effizienz gesteigert wer-
den. Dies in Verbindung mit einer erhöhten Prozesssi-
cherheit sind entscheidende Kriterien für den Einsatz 
von PUR-Schmelzklebstoffen in der Matratzenmontage.

Jowatherm Reaktant® 639.10
Walzen- und Sprühauftrag für die Schaummatratzenmontage und Schaumlaminierung

Polymerbasis  PUR
Verarbeitungstemperatur  [°C] 110 - 130
Viskosität - Brookfield bei 120 °C [mPas] ca. 14.000
Offene Zeit – Jowat Prüfmethode [min] bis 3
Reaktionszeit je nach Umgebungsbedingungen [Tage] 1 bis 3 
Dichte [g/cm³] ca. 1,1
Farbe  opak

Eigenschaften des Jowatherm-Reaktant® 639.10 für die 
Schaummatratzenmontage:
 ■ 100 % Klebsubstanz - Kein Wassereintrag in die  
 Matratze, sofortiges Verpacken möglich
■ Roll-Verpackung der Matratze je nach Matratzen- 
 konstruktion inline ohne lange Trocknungszeiten
■ Reduzierung der Lager-/ Produktionsfläche
■ Kostenreduzierung durch geringeren 
 Klebstoffbedarf möglich
■ Lager- und transportstabiler Klebstoff
■ Korrigieren bzw. Repositionieren der Schaumlagen 
 möglich
■ Kurze Presszeit
■ Hohe Anfangsfestigkeit – einfaches Handling
■ Hohe Wärmebeständigkeit und Verbundfestigkeit
   durch chemische Vernetzung


