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Neu zur Ligna 2013: Klebstoffe die begeistern – leistungsstark, effizient, umweltschonend!
Detmold.- Die Jowat AG mit Sitz in Detmold gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Klebstoffen für Industrie und Handwerk. Auf der diesjährigen Ligna in Hannover präsentiert die Jowat AG innovative Klebsysteme für die Holz-, Bau- und Möbelindustrie und stellt unter anderem die neusten Entwicklungen in den Anwendungsbereichen Oberflächenkaschierung, PVC-Fenster-profilummantelung und Lamellierung vor.
Im Bereich der Oberflächenkaschierung finden PO-Hotmelts, wie der neue Jowat-Toptherm® 236.30, ihren Einsatz. Höchste Oberflächen-qualität und niedrige VOC-Emissionen zählen zum Leistungsspektrum dieses Klebstoffes. 
Der hohe Eindruckwiderstand (Shore-Härte) des Jowat-Toptherm® 236.30 reduziert Abzeichnungen in der Oberfläche, die beispielsweise beim Stapeln von kaschierten Werkstücken entstehen können. Dieser positive Effekt ist auch bei höheren Temperaturen von bis zu 80 ⁰C noch deutlich messbar.
Geht es um die Reduzierung von VOC-Emissionen bieten moderne PO-Klebstoffe, wie Jowat-Toptherm® 236.30 einen weiteren Vorteil, da Klebstoffformulierungen auf Basis der neuartigen PO-Polymere zur Einstellung der Klebrigkeit nur geringe Mengen an Harz benötigen. Durch diese harzarme Formulierungsmöglichkeit können VOC- Emissionen erheblich reduziert werden. 
Ebenfalls eine deutliche Verbesserung des Eindruckwiderstands konnte mit Jowatherm-Reaktant® 603.80, einem farblos transparenten PUR-Schmelzklebstoff erzielt werden, der vor allem bei der Kaschierung mit transparenten hochglänzenden Folien zum Einsatz kommt. Dieser PUR-Hotmelt verfügt über ein breites Adhäsionsspektrum und ermöglicht so eine Vielfalt von Materialkombinationen und Dekorvarianten.

Bei der PVC-Fensterprofilummantelung sind Klebstoffe mit einem breitem Adhäsionsspektrum, einer hohen Anfangsfestigkeit und gleichzeitig schneller Vernetzungsreaktion gefragt. Der neue Jowatherm-Reaktant® 604.20 ist das Resultat einer konsequenten Weiterentwicklung in diesem Bereich. Die Kombination mit dem neuen kennzeichnungsfreien Primer Jowat® 406.82 ermöglicht nicht nur eine kürzere Lagerzeit der Profile bis zur Weiterverarbeitung oder Versand, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Mitarbeiter und der Umwelt. Neben diesen Aspekten überzeugt Jowatherm-Reaktant® 604.20 mit besten Klebergebnissen und einer hervorragenden Thermo- und Hydrolysebeständigkeit.

Bei der Lamellierung von Brettschichtholz, das seine Anwendung im tragenden Holzbau findet, sind Klebstoffe gefragt, die lange Verarbeitungs- und kurze Presszeiten ermöglichen. Die lange offene Zeit des neuen Jowapur® 686.70 prädestiniert diesen Klebstoff für Prozesse, mit großen Chargen (hohe Stückzahl) oder bei denen große Bauteile hergestellt werden. Das Verhältnis von Wartezeit (Offene Zeit) zu Presszeit ist bei Einhaltung der Prozessparameter annähernd 1:1 und ermöglicht so eine deutliche Prozesskostenoptimierung.

Auf der Ligna 2013 in Hannover ist die Jowat AG in Halle 26, Stand B53 und in Halle 12, Stand B57.

Über Jowat

Die Jowat AG mit Sitz in Detmold gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Industrieklebstoffen. Diese finden insbesondere in holzverarbeitenden Betrieben und der Möbelproduktion, in der Papier- und Verpackungsindustrie, dem grafischen Gewerbe sowie in der Textil- und Automobilbranche als auch in der Elektroindustrie ihren Einsatz. Das 1919 gegründete Unternehmen besitzt neben den deutschen Produktionsstätten in Detmold und Zeitz vier weitere Produktionsgesellschaften: die Jowat Corporation in den USA, die Jowat Swiss AG, die Jowat Manufacturing in Malaysia sowie die Jowat Universal Adhesives Australia Pty. Ltd. in Australien. Der Komplettlieferant produziert mit rund 840 Beschäftigten jährlich mehr als 70.000 Tonnen Klebstoffe. Eine weltweite Vertriebsstruktur mit 18 eigenen Vertriebsgesellschaften sowie Partnerfirmen gewährleistet dabei die kundennahe Betreuung vor Ort.
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