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Drinktec 2013: Etikettierung und Kartonklebung im Fokus des Messeauftritts der Jowat AG 
Polyolefinbasierende Klebstoffrezepturen für mehr Effizienz im Fertigungsprozess
Detmold.- Auf der diesjährigen Drinktec in München, stellt die Jowat AG innovative Klebstoffentwicklungen für die Anwendungsbereiche Etikettierung und Kartonverschluss in den Fokus.
Die Produktionsschritte Etikettierung und Kartonverschluss erfordern Klebstoffe mit einer guten Adhäsion und insbesondere einer hohen Anfangsfestigkeit als wichtigste Leistungsparameter, um Fertigungsprozesse effizient zu gestalten. Die Jowat-Toptherm® Produktfamilie basiert auf Polyolefinen, Polymere die aufgrund ihrer speziellen, maßgeschneiderten Eigenschaften diese Anforderungen im besonderen Maße erfüllen.

Jowat-Toptherm® für die Etikettierung von Getränkegebinden
Ob herausfordernde Produktionsumgebungen (wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit), ob leicht verformbare Substrate (beispielsweise PET-Flaschen) oder die Etikettierung mit dünnen Papieretiketten: Die neuesten Klebstoffentwicklungen aus dem Hause Jowat überzeugen durch eine hohe Anfangsfestigkeit bei geringer Klebstoffauftragsmenge und reagieren flexibel, wenn Verwindungskräfte auf das Gebinde wirken. Neue ölfreie Rezepturen garantieren Durchschlagsfreiheit - das Aussehen der Etikettenoberfläche wird somit nicht verändert, daher werden diese Jowat-Toptherm® Produkte auch bevorzugt für die Klebung von Papieretiketten mit geringem Flächengewicht eingesetzt. Eine sichtbare „Durchfeuchtung“ des Etiketts – auch nach langen Lagerzeiten und wechselnden Klimata – mit flüssigen Klebstoffanteilen ist ausgeschlossen.
Diese Mitglieder der Jowat-Toptherm® Produktfamilie entsprechen den Vorschriften und Empfehlungen zum Lebensmittelkontakt gemäß EU-Richtlinie 10/2011, FDA Richtlinie 176.170 sowie der Empfehlungen XXV und XXXVI des BFR.

Jowat-Toptherm® für den Kartonverschluss
Die polyolefinbasierenden (PO)-Schmelzklebstoffe der Jowat-Toptherm® Produktfamilie zeigen beste Ergebnisse in der Klebperformance bei Umverpackungskartonagen - auch dann wenn Kartonzuschnitte mit geringem Gegendruck gefügt werden müssen, wie es beim Getränkekartonverschluss im Bereich des Flaschenhalses oftmals der Fall ist. Hier sind Klebstoffe gefragt, deren offene Zeit über die Temperatur variabel einstellbar ist und die trotzdem schnell Festigkeit aufbauen, um den hohen Rückstellkräften der Kartonzuschnitte zu entgegnen. Egal ob Heißabfüllung bis zu 70 °C oder Tiefkühlung bis -20 °C - die Festigkeit des Materialverbunds bleibt erhalten. 
Diese Mitglieder der Jowat-Toptherm® Produktfamilie entsprechen den Vorschriften und Empfehlungen zum Lebensmittelkontakt gemäß EU-Richtlinie 10/2011 und FDA Richtlinie 175.105.
Auf der Drinktec 2013 in München ist die Jowat AG in Halle A2, Stand 449 vertreten.
Über Jowat

Die Jowat AG mit Sitz in Detmold gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Industrieklebstoffen. Diese finden insbesondere in holzverarbeitenden Betrieben und der Möbelproduktion, in der Papier- und Verpackungsindustrie, dem grafischen Gewerbe sowie in der Textil- und Automobilbranche als auch in der Elektroindustrie ihren Einsatz. Das 1919 gegründete Unternehmen besitzt neben den deutschen Produktionsstätten in Detmold und Elsteraue vier weitere Produktionsgesellschaften: die Jowat Corporation in den USA, die Jowat Swiss AG, die Jowat Manufacturing in Malaysia sowie die Jowat Universal Adhesives Australia Pty. Ltd. in Australien. Der Komplettlieferant produziert mit rund 840 Beschäftigten jährlich mehr als 70.000 Tonnen Klebstoffe. Eine weltweite Vertriebsstruktur mit 18 eigenen Vertriebsgesellschaften sowie Partnerfirmen gewährleistet dabei die kundennahe Betreuung vor Ort.
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