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Pressemitteilung

Der Erste seiner Klasse: Jowat bringt neuen PUR-Allrounder für die Kfz-Innenraumkaschierung auf den Markt.


Detmold, 8. August 2016 – Für den gesamten Prozess der Innenraumkaschierung im Automobil hat Jowat ein leistungsstarkes Allround-Produkt im Markt eingeführt. Der neue Klebstoff Jowatherm-Reaktant® 642.00 zeichnet sich gleich durch mehrere weiterentwickelte Eigenschaften aus: schneller Kohäsionsaufbau, sehr gute Anfangsfestig-keit, kurze Halte- und Prozesszeiten auch bei erhöhten Umgebungs-temperaturen und besonders geringe VOC-Werte. Jowatherm-Reaktant® ist der erste PUR-Hotmelt mit derart vielseitigen Features für den Bereich der Automobilkaschierungen. 

Der neue PUR-Schmelzklebstoff von Jowat eignet sich als Allrounder für alle 3D-Automobilkaschierungen, für die in der Vergangenheit durchweg unterschiedliche Klebstoffprodukte benötigt wurden und agiert dabei auf erstklassigem Niveau. Jowatherm-Reaktant® 642.00 wurde speziell mit dem Ziel höchster Performance entwickelt und zeichnet sich durch maßgebliche Weiterentwicklungen in den Produkt- und Verarbeitungs-eigenschaften aus: Der Schmelzklebstoff zeigt einen wesentlich schnelleren Kohäsionsaufbau und eine verbesserte Kriechfestigkeit, also weniger Ablösung des Klebstoffes unter Zug und Temperatureinwirkung, sowie deutlich verringerte VOC-Werte im Vergleich zu seinen Vorgängern. 

Auch hinsichtlich der Applikationsverfahren bietet dieser Klebstoff erweiterte Möglichkeiten: Jowatherm-Reaktant® 642.00 kann sowohl mittels Düse oder Walze als auch durch Sprühen appliziert werden und zeigt dabei gleichwertig beste Ergebnisse. Der neue Schmelzklebstoff eignet sich sowohl zum Presskaschieren als auch zum Vakuumtiefziehen.

Hinsichtlich der Prozesszeiten entfallen beim Einsatz von PUR-Hotmelts gegenüber klassischen Lösemittelklebstoffen und Dispersionen die in der Regel langen Verweilzeiten durch notwendiges Trocknen oder Ablüften sowie der dafür benötigte Energieaufwand. Ein weiterer Vorteil von Jowatherm-Reaktant® 642.00: Die sonst oft notwendige längere Kühlphase konnte auf das Niveau der Press- und Haltezeiten von Lösemittelklebstoffen und Dispersionen verkürzt werden. Das Ergebnis sind wesentlich kürzere Prozesszyklen. 

In zahlreichen Kundenprojekten, begleitet durch den technischen Support aus dem Hause Jowat, konnten mit Jowatherm-Reaktant® 642.00 bereits beste Ergebnisse erzielt werden. Der Klebstoff ist in der 2 kg Aludose und im 20 kg Hobbock verfügbar. 


www.jowat.com


Folgendes Bildmaterial ist verfügbar:
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Bild 1: Jowatherm-Reaktant® 642.00
Der Klebstoff ist in der 2 kg Aludose und im 20 kg Hobbock verfügbar. 
Bildquelle: Jowat SE  


Über Jowat
Die Jowat SE mit Sitz in Detmold gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Industrieklebstoffen. Diese finden insbesondere in holzverarbeitenden Betrieben und der Möbelproduktion, in der Papier- und Verpackungsindustrie, dem grafischen Gewerbe sowie in der Textil- und Automobilbranche als auch in der Elektroindustrie ihren Einsatz. Das 1919 gegründete Unternehmen besitzt neben den deutschen Produktionsstätten in Detmold und Elsteraue vier weitere Produktionsgesellschaften: die Jowat Corporation in den USA, die Jowat Swiss AG, die Jowat Manufacturing in Malaysia sowie die Jowat Universal Adhesives Australia Pty. Ltd. in Australien. Der Komplettlieferant produziert mit rund 1.000 Beschäftigten jährlich mehr als 73.000 Tonnen Klebstoffe. Eine weltweite Vertriebsstruktur mit 21 Tochtergesellschaften sowie Partnerfirmen gewährleistet dabei die kundennahe Betreuung vor Ort.
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